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Kabeleinführungsplatten    Typ I 
 
 
mit 4 x 110 mm sowie 2 x 50 mm Öffnungen  
( auch mit 6 x 110 mm Öffnungen lieferbar)  
 
(Verpackungseinheit = 2 Stck)  
 
passend für:  
 
Abzweigkasten Typ 83  
Abzweigkasten Typ 86  
Kleinschacht lichte Weite 70 x 70 cm 
Kleinschacht Typ 88 R1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabelzugschacht 70 x 70 cm  / Ergänzungsteile  

  

  
 

 

           

 
Kabeleinführungsplatten    Typ Ia 
 
mit 2 x 110 mm sowie 1 x 50 mm Öffnungen  
( auch mit 3 x 110 mm Öffnungen lieferbar)  
 
(Verpackungseinheit = 2 Stck.)  
 
passend für:  
 
Abzweigkasten Typ 83  
Abzweigkasten Typ 86  
Kleinschacht lichte Weite 70 x 70 cm 
Kleinschacht Typ 88 R1 
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Ausschreibungstext  

 

Kleinschacht 700 x 700 x 700 ( 900 )  mm  

 

 

Pos                    Stück 

 

Kleinschacht 700 x 700 mm  aus Stahlbetonfertigteilen (DIN 1045) 

Brückenklasse 60 (DIN 1072) 

lichte Maße l/b/t = 700 / 700 / 700 ( 900 )mm 

bestehend aus: 

 

1 Schachtunterteil monolithisch  

   mit 4 verblendeten Aussparungen 40 x 30 cm 

   passend für Kabeleinführungplatte Typ 1  

1 Schachtabdeckung Klasse B lichte Maße 700 x 700 mm 

   BEGU-Rahmen, BEGU-Deckel mit Entlüftung  

 

System KHK Hassel & Seiter GmbH  oder gleichwertig 

liefern und einbauen 

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen 

Schachtabdeckung in gesonderter Position 

 

Ergänzungsteile (nach Wahl) 

 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/90 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/115 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/140 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/165 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/190 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/240 mm 

- Kabelkanaleinführungsplatten Typ Ia, aus Kunststoff 

   für Stirn- und Längswände  (Einführungen 3 DN 100) 

- Kabelkanaleinführungsplatten Typ I, aus Kunststoff 

   für Stirn- und Längswände (Einführungen 6 DN 100) 

 

Schachtabdeckungen:  

- Schachtabdeckung ( Deckel und Deckelrahmen ) Klasse B ohne  Entlüftung 

- Schachtabdeckung ( Deckel und Deckelrahmen ) Klasse D,  

  Deckel mit oder ohne Entlüftung  

- Schmutzfangeimer mit Aushebestange 
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Kabelzugschacht Gr. IV  lichte Weite 100  x 80 cm   

  

 

 
 
Kabelschachtabdeckung  70/70 cm   
Bauhöhe 15 cm  
 
Gewicht: 295 kg 
 
Klasse B, mit Lüftung  
BEGU-Deckel, BEGU-Rahmen 

  

 

 
 
Deckenplatte  100/80 cm   
 
Höhe: 16.5 cm 
Gewicht: 301 kg 
 
Einstieg 70/70cm 

  

 

 
 
Einführungsrahmen  100/80 cm   
 
Höhe: 40 cm 
Gewicht: 291 kg 
 
mit verblendeten Aussparungen: 
 
Stirnseitig: 63 x 25 cm  
Längsseitig: 93 x 25 cm  

  

 

 
 
Bodenplatte  100/80 cm   
 
Höhe: 15 cm 
Gewicht: 300 kg 
 
mit Sickeröffnung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:open_window('bild_gross.php?image=kleinschacht_88R1_100_abdeckung_750x351.jpg&text=Kabelschachtabdeckung &bild_rahmen=0',750,351,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=deckenplatte_100-80_16k5cm_228kg_537_345.jpg&text=Deckenplatte &bild_rahmen=0',537,345,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=einfuehrungsrahmen_100-80_40cm_309kg_537x647.jpg&text=Einführungsrahmen &bild_rahmen=0',537,647,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=kleinschacht_88R1_100_abdeckung_750x351.jpg&text=Kabelschachtabdeckung &bild_rahmen=0',750,351,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=deckenplatte_100-80_16k5cm_228kg_537_345.jpg&text=Deckenplatte &bild_rahmen=0',537,345,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=einfuehrungsrahmen_100-80_40cm_309kg_537x647.jpg&text=Einführungsrahmen &bild_rahmen=0',537,647,'anzeigen')�
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Kabelzugschacht Gr. IV  / Ergänzungsteile   

  

 
 

 

 
 
Kabelschachtabdeckung  70/70 cm   
Höhe: 15 cm  
 
Klasse B, ohne Lüftung  
BEGU-Deckel, BEGU-Rahmen 
 
Gewicht: 295 kg 
 

  

 
 

 

 
 
Kabelschachtabdeckung  70/70 cm   
Höhe: 20 cm  
 
Klasse D, mit Lüftung  
BEGU-Deckel, BEGU-Rahmen 
 
Gewicht: 342 kg 
 

  

 
 

 

 
 
Kabelschachtabdeckung  70/70 cm   
Höhe: 20 cm  
 
Klasse D, ohne  Lüftung  
BEGU-Deckel, BEGU-Rahmen 
 
Gewicht: 342 kg 
 

  

 
 

ohne Bild 

 
 
Zwischenrahmen  100/80 cm   
 
Höhe: 40 cm 
Gewicht: 389 kg 

  

 
 

ohne Bild 

 
Zwischenrahmen  100/80 cm   
 
Höhe: 20 cm 
Gewicht: 199 kg 

 
 
 

 

 
 
 

Schmutzfangeimer     
 
aus PE mit Aushebestange (Stahl verzinkt) 
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Kabelzugschacht Gr. IV  / Ergänzungsteile   

  

 
 

 

 
Ausgleichsrahmen 
zum Anpassen der Abdeckung an GOK, Einbau auf 
der Deckenplatte  
  
lichte Weite 70 x 70 cm 
Höhen: 9 cm,  11,5 cm , 14 cm, 16,5 cm, 19 cm  und 24 cm  

 
 
 

 

 
 
 
Stahlbetondiele 
L/H = 630/250 mm,  mit 3 Muffen DN 110 
 

 
 
 

 

 
  
Stahlbetondiele 
L/H = 630/500 mm,  mit 9 Muffen DN 110 

 
 

 

 
 
Stahlbetondiele 
L/H = 930/250 mm,  mit 5 Muffen DN 110 

 
 

 

 
  
Stahlbetondiele 
L/H = 930/500 mm,  mit 15 Muffen DN 110 
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Ausschreibungstexte:  

 

Aufbauschacht aus Stahlbetonfertigteilen (DIN 1045) 

Brückenklasse 60 (DIN 1072), Größe IV 

lichte Maße l/b/t = 1000 / 800 / 800 mm 

bestehend aus: 

 

1 Bodenplatte  mit Sickerloch 

2 Einführungsrahmen H = 400 mm, mit stirnseitigen und längsseitigen 

   Sollbruchstellen für Aussparungen zur Aufnahme von Stahlbetondielen 

1 Deckenplatte, mit Einstiegsöffnung lichte Maße l/b = 700 / 700 mm 

1 Schachtabdeckung Klasse B lichte Maße 700 x 700 mm 

   BEGU-Rahmen, BEGU-Deckel mit Entlüftung  

 

System KHK Hassel & Seiter GmbH oder gleichwertig    

liefern und einbauen 

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen 

 

Ergänzungsteile (nach Wahl)  

    

- Zwischenrahmen H = 200 mm 

- Zwischenrahmen H = 400 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/90 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/115 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/140 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/165 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/190 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/240 mm 

- Stahlbetondiele L/H = 630/250 mm, mit 3 Muffen DN 110 

- Stahlbetondiele L/H = 930/250 mm, mit 5 Muffen DN 110 

- Stahlbetondiele L/H = 630/500 mm, mit 9 Muffen DN 110 

- Stahlbetondiele L/H = 930/500 mm, mit 15 Muffen DN 110 

 
 
 
Schachtabdeckungen:  

- Schachtabdeckung ( Deckel und Deckelrahmen ) Klasse B ohne  Entlüftung 

- Schachtabdeckung ( Deckel und Deckelrahmen ) Klasse D,  

  Deckel mit oder ohne Entlüftung  

- Schmutzfangeimer mit Aushebestange 
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Kabelzugschacht Gr. V lichte Weite 140  x 80cm 
 

  

 

 
 
Kabelschachtabdeckung  140/70 cm   
Höhe: 15 cm  
 
Klasse B, BEGU-Deckel, BEGU-Rahmen  
1 Deckel mit, 1 Deckel ohne Lüftung 
 
 
Gewicht: 450 kg 
 

  

 

 
 
Deckenplatte  140/80 cm   
 
Höhe: 16.5 cm 
Gewicht: 259 kg 
 
Einstieg 140/70cm 

  

 

 
 
Einführungsrahmen  140/80 cm   
 
Höhe: 40 cm 
Gewicht: 462 kg 
 
mit verblendeten Aussparungen: 
 
Stirnseitig: 63 x 25 cm  
Längsseitig: 93 x 25 cm 

  

 

 
 
Bodenlatte  140/80 cm   
 
Höhe: 15 cm 
Gewicht: 450 kg 
 
mit Sickeröffnung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:open_window('bild_gross.php?image=kabelschachtabdeckung_140_70_450kg_750x318.jpg&text=Kabelschachtabdeckung &bild_rahmen=0',750,318,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=deckenplatte_140_80_16k5cm_261kg_611x391.jpg&text=Deckenplatte &bild_rahmen=0',611,391,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=einfuehrungsrahmen_140_80_40cm_431kg_611x681.jpg&text=Einführungsrahmen &bild_rahmen=0',611,681,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=kabelschachtabdeckung_140_70_450kg_750x318.jpg&text=Kabelschachtabdeckung &bild_rahmen=0',750,318,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=deckenplatte_140_80_16k5cm_261kg_611x391.jpg&text=Deckenplatte &bild_rahmen=0',611,391,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=einfuehrungsrahmen_140_80_40cm_431kg_611x681.jpg&text=Einführungsrahmen &bild_rahmen=0',611,681,'anzeigen')�
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Kabelzugschacht Gr. V / Ergänzungsteile   

  

 

 
 

 
 
Kabelschachtabdeckung  140/70 cm   
Höhe: 20 cm  
 
Klasse D, ohne Lüftung  
BEGU-Deckel, BEGU-Rahmen 
 
( auch beide Deckel mit / ohne Lüftung lieferbar ) 
 
 
Gewicht: 600 kg 
 

  

 
 

ohne Bild 

 
 
Deckenplatte mit Einstieg 70 x 70 cm    
 
Gewicht: 600 kg 
 
Schachtabdeckungen wie vor.  

  

 
 

ohne Bild 

 
 
Zwischenrahmen  140/80 cm   
 
Höhe: 40 cm 
Gewicht: 500 kg 

  

 
 

ohne Bild 

 
Zwischenrahmen  140/80 cm   
 
Höhe: 20 cm 
Gewicht: 250 kg 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Schmutzfangeimer     
 
aus PE mit Aushebestange (Stahl verzinkt) 
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Kabelzugschacht Gr. V  / Ergänzungsteile   

  

 

 
 

 
Ausgleichsrahmen 
zum Anpassen der Abdeckung an GOK, Einbau über der 
Deckenplatte  
  
lichte Weite 140 x 70 cm 
Höhen: 9 cm,  11,5 cm , 14 cm, 16,5 cm, 19 cm  und 24 cm  

 
 
 

 

 
 
  
Stahlbetondiele 
L/H = 630/250 mm,  mit 3 Muffen DN 110 

 
 
 

 

 
 
  
Stahlbetondiele 
L/H = 630/500 mm,  mit 9 Muffen DN 110 

 
 
 

 

 
 
 
Stahlbetondiele 
L/H = 930/250 mm,  mit 5 Muffen DN 110 

 
 

 

 
 
  
Stahlbetondiele 
L/H = 930/500 mm,  mit 15 Muffen DN 110 
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Ausschreibungstexte:  

 

Aufbauschacht aus Stahlbetonfertigteilen (DIN 1045) 

Brückenklasse 60 (DIN 1072), Größe V 

lichte Maße l/b/t = 1400 / 800 / 800 mm 

bestehend aus: 

 

1 Bodenplatte  mit Sickerloch 

2 Einführungsrahmen H = 400 mm, mit stirnseitigen und längsseitigen 

   Sollbruchstellen für Aussparungen zur Aufnahme von Stahlbetondielen 

1 Deckenplatte, mit Einstiegsöffnung lichte Maße l/b = 1400 / 700 mm 

1 Schachtabdeckung Klasse B, lichte Weite 1400 x 700 mm  

   BEGU-Rahmen, BEGU-Deckel Deckel 2tlg., 1 Deckel mit, 1 Deckel ohne Entlüftung 

 

System KHK Hassel & Seiter GmbH oder gleichwertig    

liefern und einbauen 

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen 

 

Ergänzungsteile (nach Wahl)  

    

- Zwischenrahmen H = 200 mm 

- Zwischenrahmen H = 400 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/90 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/115 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/140 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/165 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/190 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/240 mm 

- Stahlbetondiele L/H = 630/250 mm, mit 3 Muffen DN 110 

- Stahlbetondiele L/H = 930/250 mm, mit 5 Muffen DN 110 

- Stahlbetondiele L/H = 630/500 mm, mit 9 Muffen DN 110 

- Stahlbetondiele L/H = 930/500 mm, mit 15 Muffen DN 110 

 

Schachtabdeckungen:  

- Schachtabdeckung ( Deckel und Deckelrahmen ) Klasse B ohne  Entlüftung 

- Schachtabdeckung ( Deckel und Deckelrahmen ) Klasse D,  

  Deckel mit oder ohne Entlüftung  

- Schmutzfangeimer mit Aushebestange 
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Kabelzugschacht Gr. VII lichte Weite 145  x 120cm 
 

  

 

 
 
Kabelschachtabdeckung  140/70 cm   
Höhe: 15 cm  
 
Klasse B, BEGU-Deckel, BEGU-Rahmen  
1 Deckel mit, 1 Deckel ohne Lüftung 
 
Gewicht: 450 kg 
 

  

 

 
 
Deckenplatte  145/120 cm   
 
Höhe: 20 cm 
Gewicht: 650 kg 
 
Einstieg 140/70cm 

  

 

 
 
Einführungsrahmen  145/120 cm   
 
Höhe: 40 cm 
Gewicht: 445 kg 
 
mit verblendeten Aussparungen: 
 
Stirnseitig: 63 x 25 cm  
Längsseitig: 93 x 25 cm 

  

 

 
 
Bodenplatte  145 /120 cm  1tlg. 
 
Höhe: 15 cm 
Gewicht: 829 kg 
 
mit Sickeröffnung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:open_window('bild_gross.php?image=kabelschachtabdeckung_140_70_450kg_750x318.jpg&text=Kabelschachtabdeckung &bild_rahmen=0',750,318,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=deckenplatte_145_120_20cm_650kg_750x370.jpg&text=Deckenplatte &bild_rahmen=0',750,370,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=einfuehrungsrahmen_145_120_40cm_445kg_750x813.jpg&text=Einführungsrahmen &bild_rahmen=0',750,813,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=bodenplatte_145_120_15cm_829kg_750x366.jpg&text=Bodenplatte 2tlg.&bild_rahmen=0',750,366,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=kabelschachtabdeckung_140_70_450kg_750x318.jpg&text=Kabelschachtabdeckung &bild_rahmen=0',750,318,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=deckenplatte_145_120_20cm_650kg_750x370.jpg&text=Deckenplatte &bild_rahmen=0',750,370,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=einfuehrungsrahmen_145_120_40cm_445kg_750x813.jpg&text=Einführungsrahmen &bild_rahmen=0',750,813,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=bodenplatte_145_120_15cm_829kg_750x366.jpg&text=Bodenplatte 2tlg.&bild_rahmen=0',750,366,'anzeigen')�
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Kabelzugschacht Gr. VII / Ergänzungsteile   

  

 
 

 

 
 
Kabelschachtabdeckung  140/70 cm   
Höhe: 20 cm  
 
Klasse D, BEGU-Deckel, BEGU-Rahmen  
1 Deckel mit, 1 Deckel ohne Lüftung  
 
( auch beide Deckel mit / ohne Lüftung lieferbar )  
 
Gewicht: 597 kg 

                 
                      ohne Bild  

Deckenplatte mit Einstieg 70 x 70 cm  
Gewicht: .... kg 
 
Schachtabdeckungen lichte Weite 70 x 70 cm wie vor. 
 

 
 

ohne Bild 

 
 
Zwischenrahmen  145/120 cm   
 
Höhe: 40 cm 
Gewicht: 555 kg 

 

 
 

ohne Bild 

 
 
Zwischenrahmen  145/120 cm   
 
Höhe: 20 cm 
Gewicht: 277 kg 

 

 
 

ohne Bild 

 
 
Eckstücke  (4Stck.)   
 
Höhe: 30 cm 
 
 
zur Erhöhung der Einführungsöffnungen auf ca. 80cm 

 

 

 

 
 
Schmutzfangeimer     
 
aus PE mit Aushebestange (Stahl verzinkt) 
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Kabelzugschacht Gr. VII  / Ergänzungsteile   

  

 
 

 

 
Ausgleichsrahmen 
zum Anpassen der Abdeckung an GOK, Einbau über der 
Deckenplatte  
  
lichte Weite 140 x 70 cm 
Höhen: 9 cm,  11,5 cm , 14 cm, 16,5 cm, 19 cm  und 24 cm  

 

                

 
 
 Stahlbetondiele 
 L/H = 630/250 mm,  mit 3 Muffen DN 110 
 

 

               
 

 
 
  
Stahlbetondiele 
 L/H = 630/500 mm,  mit 9 Muffen DN 110 

 

 
 

 
 
 
Stahlbetondiele 
L/H = 630/800 mm,  mit 15 Muffen DN 110 
 
( erfordert den Einbau von Eckstücken ) 

 
 

 

 
 
  
Stahlbetondiele 
L/H = 930/250 mm,  mit 5 Muffen DN 110 

 
 

 

 
 
  
Stahlbetondiele 
L/H = 930/500 mm,  mit 15 Muffen DN 110 

 
 

 
 
  
Stahlbetondiele 
L/H = 930/800 mm,  mit 25 Muffen DN 110 
 
(erfordert den Einbau von Eckstücken) 
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Ausschreibungstext:  

 

Aufbauschacht Größe VII 

 

 

Pos                    Stück 

 

Aufbauschacht aus Stahlbetonfertigteilen (DIN 1045) 

Brückenklasse 60 (DIN 1072), UIC 71 (DS 804) 

lichte Maße l/b/t = 1450 / 1200 / 800 mm, bestehend aus: 

1 Bodenplatte, einteilig, mit Sickerloch 

2 Einführungsrahmen H = 400 mm, mit stirnseitigen und längsseitigen 

   Sollbruchstellen für Aussparungen zur Aufnahme von  Stahlbetondielen 

1 Deckenplatte, mit Einstiegsöffnung lichte Maße l/b = 1400/700 mm   

1 Schachtabdeckung Klasse B, lichte Weite 1400 x 700 mm  

   BEGU-Rahmen, BEGU-Deckel Deckel 2tlg., 1 Deckel mit, 1 Deckel ohne Entlüftung 

 

System KHK Hassel & Seiter GmbH oder gleichwertig liefern und einbauen 

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen 

 

Ergänzungsteile (nach Wahl) 

 

- (wahlweise) Deckenplatte mit Einstiegsöffnung lichte Maße l/b = 700/700 mm 

- Zwischenrahmen H = 200 mm 

- Zwischenrahmen H = 400 mm 

- Eckstücke H = 300 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/90 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/115 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/140 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/165 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/190 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/240 mm 

- Stahlbetondiele L/H = 630/250 mm, mit 3 Muffen DN 110 

- Stahlbetondiele L/H = 630/500 mm, mit 9 Muffen DN 110 

- Stahlbetondiele L/H = 630/800 mm, mit 12 Muffen DN 110 

- Stahlbetondiele L/H = 930/250 mm, mit 15 Muffen DN 110 

- Stahlbetondiele L/H = 930/500 mm, mit 25 Muffen DN 110 

- Stahlbetondiele L/H = 930/800 mm, mit 30 Muffen DN 110 

 

Schachtabdeckungen:  

- Schachtabdeckung ( Deckel und Deckelrahmen ) Klasse B ohne  Entlüftung 

- Schachtabdeckung ( Deckel und Deckelrahmen ) Klasse D,  

  Deckel mit oder ohne Entlüftung  

- Schmutzfangeimer mit Aushebestange 
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Kabelzugschacht Gr. IX  lichte Weite 200  x 150cm 
 

  

 

 
 
Kabelschachtabdeckung  140/70 cm   
Höhe: 15 cm 
 
Klasse B, BEGU-Deckel, BEGU-Rahmen  
1 Deckel mit, 1 Deckel ohne Lüftung 
  
 
Gewicht: 450 kg 

  

 

 
 
Deckenplatte  200/150 cm   
 
Höhe: 20 cm 
Gewicht: 1570 kg 
 
Einstieg 140/70cm 

  

 

 
 
Einführungsrahmen  200/150 cm   
 
Höhe: 40 cm 
Gewicht: 1160 kg 
 
mit verblendeten Aussparungen: 
 
Stirn- und Längsseitig: 93 x 25 cm 

  

 

 
 
Bodenplatte  200/150 cm  2tlg 
 
Höhe: 15 cm 
Gewicht: 1485 kg 
 
mit Sickeröffnung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:open_window('bild_gross.php?image=kabelschachtabdeckung_140_70_450kg_750x318.jpg&text=Kabelschachtabdeckung &bild_rahmen=0',750,318,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=deckenplatte_200_150_20cm_1570kg_750x402.jpg&text=Deckenplatte &bild_rahmen=0',750,402,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=einfuehrungsrahmen_200_150_40cm_1160kg_750x832.jpg&text=Einführungsrahmen &bild_rahmen=0',750,832,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=bodenplatte_200_150_15cm_1485kg_750x384.jpg&text=Bodenplatte 2tlg&bild_rahmen=0',750,384,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=kabelschachtabdeckung_140_70_450kg_750x318.jpg&text=Kabelschachtabdeckung &bild_rahmen=0',750,318,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=deckenplatte_200_150_20cm_1570kg_750x402.jpg&text=Deckenplatte &bild_rahmen=0',750,402,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=einfuehrungsrahmen_200_150_40cm_1160kg_750x832.jpg&text=Einführungsrahmen &bild_rahmen=0',750,832,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=bodenplatte_200_150_15cm_1485kg_750x384.jpg&text=Bodenplatte 2tlg&bild_rahmen=0',750,384,'anzeigen')�
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Kabelzugschacht Gr. IX  / Ergänzungsteile   

  

 
 

 

 
 
Kabelschachtabdeckung  140/70 cm   
Höhe: 20 cm  
 
Klasse D, BEGU-Deckel, BEGU-Rahmen  
1 Deckel mit, 1 Deckel ohne Lüftung 
 
( auch beide Deckel mit / ohne Lüftung lieferbar ) 
 
Gewicht: 597 kg 
 

 
                        ohne Bild 
 
 
 

Deckenplatte mit Einstieg 70 x 70 cm  
Gewicht: .... 
 
Schachtabdeckungen 70 x 70 cm wie vor.  
 
 

 
 

ohne Bild 

 
 
Zwischenrahmen  200/150 cm   
 
Höhe: 40 cm 
Gewicht: 1167 kg 

 

 
 

ohne Bild 

 
 
Zwischenrahmen  200/150 cm   
 
Höhe: 20 cm 
Gewicht: 586 kg 

 

 
 

ohne Bild 

 
 
Eckstücke  (4Stck.)   
 
Höhe: 30 cm 
 
 
zur Erhöhung der Einführungsöffnungen auf ca. 80cm 

 

 
 
 

Schmutzfangeimer     
 
aus PE mit Aushebestange (Stahl verzinkt) 
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Kabelzugschacht Gr. IX / Ergänzungsteile   

  

 

 

 
Ausgleichsrahmen 
zum Anpassen der Abdeckung an GOK, Einbau über der 
Deckenplatte  
  
lichte Weite 140 x 70 cm 
Höhen: 9 cm,  11,5 cm , 14 cm, 16,5 cm, 19 cm  und 24 cm  

 
 
 

 

 
 
  
Stahlbetondiele 
L/H = 930/250 mm,  mit 5 Muffen DN 110 
 
 
 
 

 

 

 
 
  
Stahlbetondiele 
L/H = 930/500 mm,  mit 15 Muffen DN 110 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Stahlbetondiele 
L/H = 930/800 mm,  mit 25 Muffen DN 110 
 
( erfordert den Einbau von Eckstücken ) 
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Ausschreibungstext:  

 

Aufbauschacht Größe IX 

 

 

Pos                    Stück 

 

Aufbauschacht aus Stahlbetonfertigteilen (DIN 1045) 

Brückenklasse 60 (DIN 1072), UIC 71 (DS 804) 

lichte Maße l/b/t = 2000 / 1500 / 800 mm, bestehend aus: 

1 Bodenplatte, einteilig, mit Sickerloch 

2 Einführungsrahmen H = 400 mm, mit stirnseitigen und längsseitigen 

   Sollbruchstellen für Aussparungen zur Aufnahme von  Stahlbetondielen 

1 Deckenplatte, mit Einstiegsöffnung lichte Maße l/b = 1400/700 mm   

1 Schachtabdeckung Klasse B, lichte Weite 1400 x 700 mm  

   BEGU-Rahmen, BEGU-Deckel Deckel 2tlg., 1 Deckel mit, 1 Deckel ohne Entlüftung 

 

 

 

System KHK Hassel & Seiter GmbH oder gleichwertig liefern und einbauen 

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen 

 

Ergänzungsteile (nach Wahl) 

 

- (wahlweise) Deckenplatte mit Einstiegsöffnung lichte Maße l/b = 700/700 mm 

- Zwischenrahmen H = 200 mm 

- Zwischenrahmen H = 400 mm 

- Eckstücke H = 300 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/90 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/115 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/140 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/165 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/190 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/240 mm 

- Stahlbetondiele L/H = 930/250 mm, mit 5 Muffen DN 110 

- Stahlbetondiele L/H = 930/500 mm, mit 15 Muffen DN 110 

- Stahlbetondiele L/H = 930/800 mm, mit 25 Muffen DN 110 

 
 
Schachtabdeckungen:  

- Schachtabdeckung ( Deckel und Deckelrahmen ) Klasse B ohne  Entlüftung 

- Schachtabdeckung ( Deckel und Deckelrahmen ) Klasse D,  

  Deckel mit oder ohne Entlüftung  

- Schmutzfangeimer mit Aushebestange 
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Kabelzugschacht Gr. X  lichte Weite 250  x 200cm 
 

  

 

 
 
Kabelschachtabdeckung  140/70 cm   
Höhe: 15 cm  
 
Klasse B, BEGU-Deckel, BEGU-Rahmen  
1 Deckel mit, 1 Deckel ohne Lüftung 
 
Gewicht: 450 kg 
 

  

 

 
 
Deckenplatte  250/200 cm   
 
Höhe: 20 cm 
Gewicht: 2700 kg 
 
mit Einstieg 140 x 70cm 

  

 

 
 
Einführungsrahmen  250/200 cm   
 
Höhe: 40 cm 
Gewicht: 1300 kg 
 
mit verblendeten Aussparungen: 
 
Stirn- und Längsseitig: 93 x 25 cm 

  

 

 
 
Bodenplatte  250/200 cm  2tlg. 
 
Höhe: 15 cm 
Gewicht: 2300 kg 
 
mit Sickeröffnung 
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Kabelzugschacht Gr. X  / Ergänzungsteile   

  

 
 

 

 
 
Kabelschachtabdeckung  140/70 cm   
Höhe: 20 cm  
 
Klasse D, BEGU-Deckel, BEGU-Rahmen  
1 Deckel mit, 1 Deckel ohne Lüftung 
 
( auch beide Deckel mit / ohne Lüftung lieferbar ) 
 
Gewicht: 597 kg 
 
 
  

 
                        ohne Bild 
 
 
 

 
Deckenplatte mit Einstieg 70 x 70 cm  
Gewicht: .... 
 
Schachtabdeckungen 70 x 70 cm wie vor.  
 
 

 
 

ohne Bild 

 
 
Zwischenrahmen  250/200 cm   
 
Höhe: 40 cm 
Gewicht: 1548 kg 

  

 
 

ohne Bild 

 
 
Zwischenrahmen  250/200 cm   
 
Höhe: 20 cm 
Gewicht: 720 kg 

  

 
 

ohne Bild 

 
 
Eckstücke  (4Stck.)   
 
Höhe: 30 cm 
 
 
zur Erhöhung der Einführungsöffnungen auf ca. 80cm 

 
 

 
 
 

 
 
 

Schmutzfangeimer     
 
 
aus PE mit Aushebestange (Stahl verzinkt) 
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Kabelzugschacht Gr. X / Ergänzungsteile   

  

 
 

 

 
Ausgleichsrahmen 
zum Anpassen der Abdeckung an GOK, Einbau über der 
Deckenplatte  
  
lichte Weite 140 x 70 cm 
Höhen: 9 cm,  11,5 cm , 14 cm, 16,5 cm, 19 cm  und 24 cm  

 
 

 
 

 

 
 
Stahlbetondiele 
L/H = 930/250 mm,  mit 5 Muffen DN 110 

 

 

 
 

 

 
 
  
Stahlbetondiele 
L/H = 930/500 mm,  mit 15 Muffen DN 110 

 
 
 

 
 

 
 
Stahlbetondiele 
L/H = 930/800 mm,  mit 25 Muffen DN 110 
 
( erfordert den Einbau von Eckstücken ) 
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Ausschreibungstext:  

 

Aufbauschacht Größe X  

 

 

Pos                    Stück 

 

Aufbauschacht aus Stahlbetonfertigteilen (DIN 1045) 

Brückenklasse 60 (DIN 1072), UIC 71 (DS 804)  

lichte Maße l/b/t = 2500 / 2000 / 800 mm, bestehend aus: 

1 Bodenplatte, einteilig, mit Sickerloch 

2 Einführungsrahmen H = 400 mm, mit stirnseitigen und längsseitigen 

   Sollbruchstellen für Aussparungen zur Aufnahme von  Stahlbetondielen 

1 Deckenplatte,mit Einstiegsöffnung lichte Maße l/b = 1400/700 mm   

1 Schachtabdeckung Klasse B, lichte Weite 1400 x 700 mm  

   BEGU-Rahmen, BEGU-Deckel Deckel 2tlg., 1 Deckel mit, 1 Deckel ohne Entlüftung 

 

System KHK Hassel & Seiter GmbH oder gleichwertig liefern und einbauen 

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen 

 

Ergänzungsteile (nach Wahl) 

 

- (wahlweise) Deckenplatte mit Einstiegsöffnung lichte Maße l/b = 700/700 mm 

- Zwischenrahmen H = 200 mm 

- Zwischenrahmen H = 400 mm 

- Eckstücke H = 300 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/90 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/115 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/140 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/165 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/190 mm 

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 1400/700/240 mm 

- Stahlbetondiele L/H = 930/250 mm, mit 5 Muffen DN 110 

- Stahlbetondiele L/H = 930/500 mm, mit 15 Muffen DN 110 

- Stahlbetondiele L/H = 930/800 mm, mit 25 Muffen DN 110 

 
 

Schachtabdeckungen:  

- Schachtabdeckung ( Deckel und Deckelrahmen ) Klasse B ohne  Entlüftung 

- Schachtabdeckung ( Deckel und Deckelrahmen ) Klasse D,  

  Deckel mit oder ohne Entlüftung  

- Schmutzfangeimer mit Aushebestange 
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Kabelschacht Gr. II  lichte Weite 65 x 65 cm nach DB-Norm  

  

 

 

 

Oberteil  65/65cm   
 
Höhe: 47 cm 
Gewicht: 416 kg 
 
mit aufgesetztem Profilstahlrahmen und  
Betondeckel ohne Lüftung in Profilstahleinfassung  
Ausführung b, Klasse A für Gehbahnbelastung 
 
 
 
 
 
 
Unterteil  65/65cm   
 
Höhe: 40 cm 
Gewicht: 258 kg 
 
mit teilverblendeten Aussparungen 

  

 

 
 
Bodenplatte  65/65 cm   
 
Höhe: 10 cm 
Gewicht: 173 kg 
 
mit Sickeröffnung 
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Kabelschacht Gr. II  nach DB-Norm / Ergänzungsteile  

  

 
 

ohne Bild 

 
 
Oberteil  65/65cm   
 
Höhe: 52 cm 
Gewicht: 515 kg 
 
mit aufgesetztem Profilstahlrahmen und  
Betondeckel ohne Lüftung in Profilstahleinfassung  
Ausführung d, Klasse B leicht befahrbar 

  

 
 

ohne Bild 

 
 
Zwischenrahmen  65/65 cm   
 
Höhe: 20 cm 
Gewicht: 145 kg 

  

 
 

ohne Bild 

 
 
Zwischenrahmen  65/65 cm   
 
Höhe: 40 cm 
Gewicht: 290 kg 
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Ausschreibungstext  

 

Kleinschacht Gr. II 650 x 650 mm nach DB—Norm  

 

 

Pos                    Stück 

 

Kleinschacht Gr. II   aus Stahlbetonfertigteilen (DIN 1045) 

Brückenklasse 60 (DIN 1072) / UIC 71  

lichte Maße l/b/t = 650 / 650 / 800 mm 

bestehend aus: 

 

1 Bodenplatte mit Sickerloch 

1 Unterteil H = 400 mm mit teilverblendeten Aussparungen   

1 Oberteil H = 400 mm mit aufgesetztem Profilstahlrahmen H = 70 mm, 

   mit Deckel ohne Entlüftung, Ausführung b, begehbar in befestigten Flächen  

 

System KHK Hassel & Seiter GmbH oder gleichwertig 

liefern und einbauen 

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen 

Schachtabdeckung in gesonderter Position 

 

Ergänzungsteile (nach Wahl) 

 

- Zwischenrahmen H = 200 mm 

- Zwischenrahmen H = 400 mm 

- Oberteil H= 400 mm mit aufgesetztem Profilstahlrahmen H = 120 mm, 

   mit Deckel ohne Entlüftung, Ausführung d, leicht befahrbar, Bkl. 12    
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Kabelschacht Gr. IV  lichte Weite 80 x 90 cm nach DB-Norm  

  

 

 

 

Oberteil  80/90cm   
 
Höhe: 47 cm 
Gewicht: 605 kg 
 
 
mit aufgesetztem Profilstahlrahmen und  
2 x Betondeckel mit T-Eisen für Deckelstoß  
ohne Lüftung in Profilstahleinfassung  
Ausführung b, Klasse A für Gehbahnbelastung 
 
 
 
 
 
Unterteil  80/90cm   
 
Höhe: 40 cm 
Gewicht: 300 kg 
 
mit teilverblendeten Aussparungen 

  

 

 

 
 Bodenplatte  80/90 cm   
 
 Höhe: 10 cm 
 Gewicht: 264 kg 
 
 mit Sickeröffnung 
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javascript:open_window('bild_gross.php?image=unterteil_80_90_40cm_300kg_750_893.jpg&text=Unterteil &bild_rahmen=0',750,893,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=bodenplatte_80_90_10cm_264kg_750_318.jpg&text=Bodenplatte &bild_rahmen=0',750,318,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=oberteil_80_90_47cm_605kg_750x319.jpg&text=Oberteil &bild_rahmen=0',750,319,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=unterteil_80_90_40cm_300kg_750_893.jpg&text=Unterteil &bild_rahmen=0',750,893,'anzeigen')�
javascript:open_window('bild_gross.php?image=bodenplatte_80_90_10cm_264kg_750_318.jpg&text=Bodenplatte &bild_rahmen=0',750,318,'anzeigen')�


                                                                                                                                                                57 

Kabelschacht Gr. IV  nach DB-Norm / Ergänzungsteile   

  

 
 

ohne Bild 

 
 
Oberteil  80/90cm   
 
Höhe: 52 cm 
Gewicht: 580 kg 
 
mit aufgesetztem Profilstahlrahmen und  
2 x Betondeckel mit T-Eisen für Deckelstoß  
ohne Lüftung in Profilstahleinfassung  
Ausführung d, Klasse B leicht befahrbar 

  

 
 

ohne Bild 

 
 
Zwischenrahmen  80/90 cm   
 
Höhe: 20 cm 
Gewicht: 180 kg 

  

 
 

ohne Bild 

 
 
Zwischenrahmen  80/90 cm   
 
Höhe: 40 cm 
Gewicht: 360 kg 
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Ausschreibungstext  

 

Kleinschacht Gr. IV 800 x 900 mm nach DB—Norm  

 

 

Pos                    Stück 

 

Kleinschacht Gr. IV  aus Stahlbetonfertigteilen (DIN 1045) 

Brückenklasse 60 (DIN 1072) / UIC 71  

lichte Maße l/b/t = 800 / 900 / 800 mm 

bestehend aus: 

 

1 Bodenplatte mit Sickerloch 

1 Unterteil H = 400 mm mit teilverblendeten Aussparungen   

1 Oberteil H = 400 mm mit aufgesetztem Profilstahlrahmen H = 70 mm, 

   mit Deckel 2 tlg. ohne Entlüftung, mit T-Eisen für Deckelstoss 

   Ausführung b, begehbar in befestigten Flächen  

 

System KHK Hassel & Seiter GmbH oder gleichwertig 

liefern und einbauen 

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen 

Schachtabdeckung in gesonderter Position 

 

Ergänzungsteile (nach Wahl) 

 

- Zwischenrahmen H = 200 mm 

- Zwischenrahmen H = 400 mm 

- Oberteil H= 400 mm mit aufgesetztem Profilstahlrahmen H = 120 mm, 

   mit Deckel 2 tlg.  ohne Entlüftung, mit T-Eisen für Deckelstoss  

   Ausführung d, leicht befahrbar, Bkl. 12    
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Kabelschacht Gr. V lichte Weite 145 x 80 cm nach DB-Norm  

  

 

 

 

Oberteil  145/80cm   
 
Höhe: 47 cm 
Gewicht: 850 kg 
 
mit aufgesetztem Profilstahlrahmen und  
3 x Betondeckel mit 2 x T-Eisen für Deckelstoß  
ohne Lüftung in Profilstahleinfassung  
Ausführung b, Klasse A für Gehbahnbelastung 
 
 
 
 
 
Unterteil  145/80cm   
 
Höhe: 40 cm 
Gewicht: 420 kg 
 
mit teilverblendeten Aussparungen 

  

 

 
 
Bodenplatte  145/80 cm   
 
Höhe: 10 cm 
Gewicht: 396 kg 
 
mit Sickeröffnung 
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Kabelschacht Gr. V nach DB-Norm / Ergänzungsteile   

  

 
 

ohne Bild 

 
 
Oberteil  145/80cm   
 
Höhe: 52 cm 
Gewicht: 1060 kg 
 
mit aufgesetztem Profilstahlrahmen und  
3 x Betondeckel mit 2 x T-Eisen für Deckelstoß  
ohne Lüftung in Profilstahleinfassung  
Ausführung d, Klasse B leicht befahrbar 

  

 
 

ohne Bild 

 
 
Zwischenrahmen  145/80 cm   
 
Höhe: 20 cm 
Gewicht: 240 kg 

  

 
 

ohne Bild 

 
 
Zwischenrahmen  145/80 cm   
 
Höhe: 40 cm 
Gewicht: 480 kg 
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Ausschreibungstext  

 

Kleinschacht Gr. IV 1450 x 800 mm nach DB—Norm  

 

 

Pos                    Stück 

 

Kleinschacht Gr. V  aus Stahlbetonfertigteilen (DIN 1045) 

Brückenklasse 60 (DIN 1072) / UIC 71  

lichte Maße l/b/t = 1450 / 800 / 800 mm 

bestehend aus: 

 

1 Bodenplatte mit Sickerloch 

1 Unterteil H = 400 mm mit teilverblendeten Aussparungen   

1 Oberteil H = 400 mm mit aufgesetztem Profilstahlrahmen H = 70 mm, 

   mit Deckel 3 tlg. ohne Entlüftung, mit 2 x T-Eisen für Deckelstoss 

   Ausführung b, begehbar in befestigten Flächen  

 

System KHK Hassel & Seiter GmbH oder gleichwertig 

liefern und einbauen 

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen 

Schachtabdeckung in gesonderter Position 

 

Ergänzungsteile (nach Wahl) 

 

- Zwischenrahmen H = 200 mm 

- Zwischenrahmen H = 400 mm 

- Oberteil H= 400 mm mit aufgesetztem Profilstahlrahmen H = 120 mm, 

   mit Deckel 3 tlg.  ohne Entlüftung, mit 2 x T-Eisen für Deckelstoss  

   Ausführung d, leicht befahrbar, Bkl. 12    
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Betonkabelkanäle    mit aufliegenden Deckeln 

 

werden nach den Zeichnungen S 4201.01.5 und S 4201.03.3 des BZA-München aus Beton B 35 

hergestellt. Die Standardausführung ( 1 lfm) besteht aus einem (1000 mm) Trog, zwei Deckeln 

(je 500mm) und 2,00 m Teerstrick. 
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Betonkabelkanäle mit aufliegendem Deckel   
und Teerstrick     
     

Größe Breite i. L.  Höhe i.L. Bauläge Gewicht / KG

O 100 100 1000 66 

I 170 160 1000 115 

II 270 160 1000 140 

III 370 160 1000 170 

IV 470 160 1000 220 

V 570 160 1000 250 

     
     
Einzelteile / Kabeltröge    
     

Größe Breite außen  Höhe außen Bauläge Gewicht / KG

O 200 200 1000 38 

I 280 215 1000 73 

II 380 215 1000 88 

III 480 215 1000 100 

IV 600 215 1000 130 

V 700 215 1000 150 

     
     
Einzelteile / Trogdeckel    
     

Größe Breite außen  Höhe außen Bauläge Gewicht / KG

O 200 60 500 14 

I 300 60 500 21 

II 400 60 500 26 

III 500 60 500 35 

IV 630 60 500 45 

V 750 60 500 50 

     

Zubehörteile     

     

~ Trennstege für Kabeltröge Gr. II;III, IV, V Baulänge 500 mm  

~ Teerkordel ∅ 15 mm für Deckelauflage   
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Betonkabelkanäle    mit innenliegenden Deckeln 

 

werden nach den Zeichnungen S 4201.05.2 und S 4201.06.2 des BZA-München aus Beton B 35 

hergestellt. Die Standardausführung (1 lfm) besteht aus einem Trog (1000 mm) und zwei 

Deckeln (je 500 mm). 
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Betonkabelkanäle mit innenliegendem  Deckel  
     
     

Größe Breite i. L.  Höhe i.L. Bauläge Gewicht / KG 

I 100/90 160 1000 104 

II 240/230 155 1000 162 

III 240/220 260 1000 214 

IIIa 360/350 155 1000 188 

IV  540/530 160 1000 264 

     
     
Einzelteile / Kabeltröge    
     

Größe Breite außen  Höhe außen Bauläge Gewicht / KG 

I 220 275 1000 84 

II 400 275 1000 122 

III 400 385 1000 174 

IIIa 515 275 1000 136 

IV 700 285 1000 180 

     
     
Einzelteile / Trogdeckel    
     

Größe Breite außen  Höhe außen Bauläge Gewicht / KG 

I 138 60 500 10 

II 285 60 500 20 

III 285 60 500 20 

IIIa 400 60 500 26 

IV 450 60 500 42 

     

Zubehörteile     

     

~ Trennstege für Kabeltröge Gr. IIIa; IV, Baulänge 500 mm  
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Schachtanschlußbausätze     

 

Schachtanschlußbausätze dienen zum Einführen der Kabel in Kabelschächte.  

Mit drei verschiedenen Ausführungen können verschiedene Einführungstiefen erreicht 

werden.  

Schachtanschlußbausätze sind aus bewehrtem Beton B 35. Bei Bestellung ist die Größe des 

Betonkabelkanals anzugeben, damit in Teil 1 des Bausatzes die passende Öffnung 

eingearbeitet wird. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   






